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ELASTISCHE, WASSERDICHTE BESCHICHTUNG 
 FÜR POSITIVEN UND NEGATIVEN DRUCK AUF  

BETONUNTERGRÜNDE UND MAUERWERK           

 
Beschreibung: 
MAXSEAL® FLEX-M ist ein 1-Komponenten zement-
basierendes Produkt. Durch die Mischung mit Was-
ser entsteht eine flexible high-performance wasser-
dichte Beschichtung und Schutz des Betons gegen 
positiven und negativen Druck. 
 
Einsatzgebiete: 

 Wasserdicht und Schutz für Wasserspeicher-
strukturen, wie Trinkwasserreservoirs,  
Dämme, Wasserkanäle, Brunnen und 
Schwimmbecken. 

 Wasserdicht für unterirdische Strukturen wie 
Keller, Speicherdämme, Fundamente, Tunnels 
gegen hohen negativen Wasserdruck. 

 Wasserdicht und Schutz für Beton in 
Kläranlagen, Siedlungstanks etc. 

 Wasserdicht und Schutz für Betonbauten gegen 
Karbonisation, Frost-Tausalz-Zyklen und Salz 
Eindringungen. 

 Wasserdicht und Schutz für Betonbauten gegen 
Bodensalz und aggressives Grundwasser in 
Fundamenten etc. 

 Wasserdicht für Dächer, Terrassen, Balkone, 
etc. 

 Wasserdicht für Bäder, Küchen und andere 
Nasszellen in Hotels, Spitälern, Büros und 
Wohngebäuden. 

 
Vorteile: 

 Liefert eine vollflexible Abdichtung, welche 
einen kompletten Wasserschutz bildet, sogar 
unter schlechtesten Bedingungen wie 
negativen Wasserdruck. 

 Gute Rissüberbrückung/Reparaturkapazität des 
Betons (> 0.5 mm). 

 Agiert als Antibruchmembran. 

 Exzellenter Schutz für Beton gegen CO2 und 
Chloride (Cl) Barriere und verhindert die 
Karbonisation und elektrochemische Korrosion. 

 Dampfdiffusionsoffen, erlaubt dem Untergrund 
zu “atmen”. 

 Resistenz gegen mechanische Beschädigungen 
und UV-Strahlen. 

 Hält Umweltverschmutzung, Korrosionseffekte 
wie Frost-Tausalzzyklen stand. 

 Exzellente Haftung. Braucht keinen Primer und 
muss  auf feuchten Untergründen angewendet 
werden. 

 Nicht toxisch, anwendbar mit Trinkwasser. 

 Lang lebende Beschichtung, vermeidet 
Reparaturkosten. 

 Umweltfreundlich.  

 Hält Dachabnützung stand. 
 
 
 

Technical Bulletin 394.02D 

MAXSEAL
®

  

FLEX-M 

http://www.tmb.ch/


                                                                                                      www.tmb.ch      

TMB SA    Rue de Cossonay 32 Case postale 9     CH 1023 Crissier Tel. : 021 635 77 22   Fax : 021 635 77 26 info@tmb.ch 

TMB AG       Tel. : 071 385 97 85   Fax : 071 385 97 86          mat@tmb.ch 

Verarbeitung: 
Untergrundvorbereitung: 
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber frei 

von Schmutz, Fett, Öl und den alten Beschichtun-

gen sein. Hochdruckwasserreinigung und Sand-

strahlung werden als Reinigungsmethoden empfoh-

len. Andere erschütternde Methoden werden nicht 

empfohlen. Löcher, Spalten, Risse werden auf min. 

2 cm tief geöffnet und danach mit Strukturmörtel-

reparatur MAXRITE 500® repariert. 

Falls Armierungen verrostet sind, mit MAXRITE 

500® behandeln. Gründliche Reinigung und Wasser-

sättigung vor der Anwendung. 

Mischung: 

Ein 22 kg MAXSEAL® FLEX-M Sack benötigt 4.40 -

5.30 lt Wasser (22 ± 2%), abhängig von der Tempe-

ratur und Umgebungskonditionen. Füllen Sie die 

benötigte Wassermenge in einen sauberen Behäl-

ter, danach MAXSEAL® FLEX-M langsam hinzufügen. 

Mit einem elektrischen Rührwerk (400-600rpm), 

Mischen bis eine homogene, Klumpenfreie Konsis-

tenz erreicht ist. Mischdauer ca. 2-3 Minuten. Wäh-

rend 2-3 Minuten ruhen lassen, sodass alles Pulver 

aufgelöst werden kann und danach nochmals 

gründlich aufmischen vor dem ersten Gebrauch. 

Instandhaltung der Mörtelanwendung durch regel-

mässiges Aufmischen, aber kein Wasser mehr hin-

zufügen. Mischen Sie nur so viel Material an, das 

innert 20 – 30 Minuten verarbeitet werden kann. 

Verarbeitung: 

Tragen Sie MAXSEAL® FLEX-M mit einer Bürste 

MAXPINSEL oder einem MAXBÜRSTE gleichmässig 

auf eine ca. 1 mm Schicht auf. Einmal aufgetragen 

nicht mehr die Oberfläche bearbeiten. 

In zwei Schichten mit 1.00-1.50 kg/m² bis max. 

2.00-3.00 kg/m² (2 Schichten) pro Schicht auftra-

gen. Trocknungszeit min. 8 Stunden zwischen den 

zwei Schichten. Zweite Schicht kann mit Roller auf-

getragen werden.  

Bei grösseren Flächen kann MAXSEAL® FLEX-M auch 

gespritzt werden. Empfohlene Düse 3-4 mm und ein 

Sprühdruck zwischen 3.5-5.0 bar. Die frisch ge-

sprühte Schicht mit dem Pinsel oder Bürste homo-

gen glätten, damit die ganze Oberfläche ebenmäs-

sig beschichtet ist.  

Bei reparierten Rissen, Ecke und Spalten eine erste 

Schicht MAXSEAL® FLEX-M mit 1.5 kg/m² auftragen, 

solange es frisch ist, ein Fieberglasnetz mit mind. 20 

cm Breite einarbeiten. Danach zweite Schicht 

MAXSEAL® FLEX-M mit 1.5 kg/m² auftragen. 

Wichtige Hinweise:  
Nicht unter 5°C anwenden oder wenn noch kältere 

Temperaturen erwartet werden. Nicht auf gefrore-

nen Untergründen oder wenn in den nächsten 24 

Stunden nach der Anwendung Regen vorhergesagt 

wird. 

Ein schnelles Trocknen durch starken Wind oder 

heisse Temperaturen ist zu vermeiden. Schutzabde-

ckung während den ersten 24 Stunden nach Auftra-

gung. 

Trocknung: 

Die Trocknungszeit beträgt 5 Tage bei 20°C und 50% 

Luftfeuchtigkeit. Bei tieferen Temperaturen oder 

höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trock-

nungszeit. 

Wenn MAXSEAL® FLEX-M trocken ist, die Oberflä-

che mit Wasserdruck reinigen. 

Reinigung: 

Alle Werkzeuge müssen nach dem Gebrauch mit 

Wasser gereinigt werden. Einmal eingetrocknet nur 

noch durch mechanische Methoden entfernbar. 

Verbrauch: 
MAXSEAL® FLEX-M wird in zwei Schichten zu 1-1.5 
kg/m² angewendet. Max. Verbrauch von 2-3 kg/m² 
pro Abdichtungsschicht. Diese Angaben können 
variieren, abhängig von Porosität,  
Bedingungen und Anwendungsmethoden. Ein Pro-
beversuch kann den genauen Verbrauch bestim-
men. 

 
Verpackung: 
MAXSEAL® FLEX-M ist in 22 kg weissen oder grauen 

Farbe verfügbar. 

Lagerung und Haltbarkeit 
24 Monate in der Originalverpackung. Trocken, 

frostsicher, bei Temperaturen über 5°C lagern. 

Keine direkte Sonneneinstrahlung. 

 
 

 
 

Wasser 
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Wichtige Informationen 

 Kein Zement, Sand oder andere Komponenten hinzufügen. 

 Im Zweifelsfall das technischen Dienst konsultieren. 

 
 
Technischen Daten 
Produkteeigenschaften 

CE Marking, EN 1504-2 
 Beschreibung: Mörtel zum Betonschutz. Beschichtung (C) 
 Prinzipien. Schutz gegen Nässeeinfluss durch Beschichtung( Prinzip1-PL/1.3)Feuchtigkeitskontrolle durch Beschichtung  
 (Prinzip2-MC/2.2) und steigenden Resistenz durch limitierende Feuchtigkeitsgehalt durch Beschichtung ( Prinzip 8-IR/8.2) 

 
Diese Angaben sind Richtlinien und können varieren, abhängig von Porosität, Substratbedingungen und Anwendungsmethode. Probetest 

vor Gebrauch anwenden, um genauere Mengenangaben und Verbrauch zu berechnen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelles  Erscheinen und Farbe Weiss und graues Pulver 

Dichte 1.12 ± 0.1 g/cm3 

Mischwasser 20-24 % 

Verarbeitung und Trocknungs-Konditionen                                                                       

Mindesttemperatur Untergrund /und Umgebung > 5°C 

Offene Verarbeitungszeit bei 20 °C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit 20-30 Minuten 

Wartezeit zwischen 2 Schichten bei 20°C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit min. 8 Stunden 

Austrocknungszeit bei 20 °C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit   

- mechanische Last:bedecken mit Kies, Verputz und Ziegeln 
- Wasserimmersion 

3 Tage 
5 Tage 

Charakteristische Eigenschaften   

Eindringungstiefe von direktem Wasserdruck,  EN12390-8 11 ATM 

Eindringungstiefe von indirektem Wasserdruck EN 12390-8 5 ATM 

Wasserdampfdurchlässigkeit  EN ISO 7783 -1/-2. Klassifikation 
Klasse I:  Wasserdampfdurchlässig 

V 13.7 g/m2.Tag/SD 1.6 m 

Kapillare Wasseraufnahme  EN 1062-3 Klasse w - 0.005 kg/m2.h0.5 

Durchlässigkeit auf Kohlendioxid CO2, EN 1062-6 SD 64 m 

Rissüberbrückungsfähigkeit UNE-EN1062-7 Klasse A3 (>0.5mm) 

Haftvermögen auf Beton 28 Tagen, EN 1542 3.4 N/mm2 

Trinkwasserverträglichkeit, BS 6920 Geeignet 

Verbrauch :  

Verbrauch pro Schicht / total Verarbeitung 1.0-1.5 kg/m2 / 2.0-3.0 kg/m2 
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Sicherheit und Gesundheit 

MAXSEAL® FLEX-M ist eine Zusammensetzung von Schleifmitteln und somit ist der Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzbrillen 

zwingend bei der Anwendung. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und die berührten Flächen mit Wasser und Seife reinigen. Bei 

Verschlimmerung ist ein Arzt zu konsultieren. 

 

Sicherheitsdatenblatt von MAXSEAL® FLEX-M ist auf Wunsch verfügbar. 

Beseitigung/Abfallentsorgung des Produktes und den leeren Säcken durch den Endverbraucher gemäss den geltenden offiziellen 

Regelungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie: 
Die Informationen in diesem Technischen Merkblatt sind auf unsere Erfahrungen und technischem Know-how basierend, ebenso auf die 
technischen Labortests. DRIZORO S.A. behält sich Änderungen vor, die nicht vorgängig avisiert werden. Werden die Angaben nicht einge-
halten, so liegt dies nicht in der Verantwortung der Firma Drizoro S.A. – welche nur für die Qualität aber nicht für die Verarbeitung verant-
wortlich ist. 
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