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GRASSELLO DI CALCE

BINDEMITTEL FÜR VERPUTZ– 
UND MAUERMÖRTEL BEI 

ANTIKEM MAUERWERK UND 
DENKMALPFLEGE

Einsatzgebiete
• Spezieller Rohstoff zur Herstellung von Produkten für den 

biologischen Hausbau.
• Als Bindemittel für herkömmlichen Mörtel, und/oder Putz,  

z.B. für Kalk-Zement-Mörtel.
• Basismaterial für die Zubereitung natürlicher, atmungsaktiver 

Farbanstriche
• Als Desinfektionsmittel für kontaminierte Böden 

(Mülldeponien)
• Geeignet zur Reinigung und Aufbereitung von Abwasser.
• Als Desinfektionsmittel für den landwirtschaftlichen Gebrauch 
Mischung 
Zum Gebrauch als Anstrich :  
GRASSELLO DI CALCE = 1 kg/Wasser 4 lt 
 
In sorgfältiger Kombination mit einem hydraulischen Bindemittel 
bildet GRASSELLO DI CALCE eine hohe Plastizität und eben-
so eine ausgezeichnete „Atmungsfähigkeit“ des Verputzes.

Dank seiner desinfizierenden Eigenschaften wird GRASSELLO 
DI CALCE im breiten Spektrum der Abwasser und im Bereich 
des Bio-Baus eingesetzt, desgleichen für die Verbesserung von 
verunreinigten Terrain und Müllverbrennungsanlagen. 
Die Dosierung des Bindemittels muss während der Mischung 
sehr sorgfältig beachtet werden. Zuviel Sumpfkalk kann die 
Bildung von Rissen im getrockneten Überzug hervorrufen.

Lagerung
12 Monate in der Originalverpackung. Trocken, frostsicher, 
bei Temperaturen über 5°C lagern. Keine direkte Sonnen- 
einstrahlung.

Technische Daten
Anmachwasser 
Anstrich Grassello di Calce = 1 kg/Wasser 4 lt

Rodichte 1’800 kg/m3

Anwendungstemperatur von + 5°C bis + 35°C

Mörtel für Verputz und 
Mauerwerk

75 % Sand 
15% Sumpfkalk

10% Zement

Ergiebigkeit 48 Säcke/m3

Verpackung 25 kg Polyäthylen Sack -  
32 Säcke/Container

Werkzeug


