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MALTA ANTICA - SILIGRAS

HERKÖMMLICHER, NATÜRLICHER 
MAUER- UND PUTZMÖRTEL, 

VORDOSIERT (0/2 mm)

Einsatzgebiete
•	 Für alle Anwendungen, für die eine nach antiken Rezept 

hergestellte Mörtelmischung erforderlich ist.
•	 Als Putz und Mörtelbett zum Schaffen von hochgradig 

atmungsaktiven Mauern.
•	 Spezialprodukt für den biologischen Hausbau 
Mischung 
Den gesamten Sackinhalt mit Turbomalt oder Mixstab mischen, 
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Dosierung 
Wasser/Zement ist ca. 3 lt/Sack à 25 kg. keine zusätzliche 
Mischflüssigkeit beifügen.

Wenn möglich nicht manuell mischen. Um die Mörtelqualität 
nicht zu verändern. Die Mischdauer darf 3 Minuten nicht 
überschreiten. Offene Verarbeitungszeit : 30 Minuten.

Verarbeitung 
Renovationen von antiken Mauerwerk und Natursteinen sowie 
ausfugen und verputzen derselben. Für grosse Schichtstär-
ken muss der Untergrund gut eingeschlämmt werden, um die 
optimale Haftung der ersten Schicht zu gewährleisten. Die 
Schlämme muss unverzüglich beschichtet werden. 
Siligras enthält weder Bindemittel auf Zementbasis noch che-
mische Zusätze, welche die hohe Qualität von Siligras verän-
dern könnten. Siligras ist atmungsaktiv - dies verleiht dem Mörtel 
seine ausergewöhnliche Qualität für Renovationsarbeiten.

Lagerung
12 Monate in der Originalverpackung. Trocken, frostsicher, 
bei Temperaturen über 5°C lagern. Keine direkte Sonnen- 
einstrahlung.

Technische Daten
Anmachwasser ca. 3 lt/25 kg

Frische Rodichte 1’500 kg/m3

Anwendungstem-
peratur von + 5°C bis + 35°C

Offene  
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Druckfestigkeit Nach 28 Tagen 4 N/mm2 - M2.5

Wärmeleitfähigkeit λ = 0.47 W/mK

Verbrauch

Verputz von 1 cm 100 kg = ca. 6 m2

Mauerwerk
25 x 12 x 5.5 

Schischstärke 10 mm. 
100 kg = ca. 3 m2

Ergiebigkeit 14 lt./Sack-72 Säcke/m3

Verpackung 25 kg Polyäthylen Sack - 50 Säcke/Europalette

Werkzeug


